INNENSEITE
@
E
4
g
§‘

Wasserzeichen

Die Innenteilseiten zeigen im Wasser-
zeichen unterschiedliche Darstellungen
des Bundesadlers und der ihn umgeben-
den Sterne. Die Motivfolge unterscheidet
sich hierbei zwischen dem Reisepass mit 32 Seiten und
dem mit 48 Seiten.

@ Laserperforierte Seriennummer

Die Seriennummer wird mittels Laser in
die Papierseiten und in den hinteren Ein-
banddeckel perforiert. Dabei nimmt der
Durchmesser der Locher zum hinteren

Einband hin ab.
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Die neue Generation
elektronischer Reisepéisse
flir die Bundesrepublik
Deutschland

Sicherheitsmerkmale

EUROPAISCHE UNION

BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND

REISEPASS

PASSPORT
PASSEPORT

Die neue Generation
elektronischer Reisepasse

Die neue Generation der EU-Reisepisse fiir die Bundesrepu-
blik Deutschland wird in sieben Varianten ausgegeben: als
EU-Reisepass fiir die Birgerinnen und Burger mit 32 oder
48 Seiten, als Diplomaten- und Dienstpass (48 Seiten) sowie
in drei weiteren Modellen, die als Reiseausweis fiir Staaten-
lose, Fliichtlinge und Auslander gelten (jeweils 32 Seiten).

Die einzelnen Passvarianten unterscheiden sich durch ver-
schiedene Farben und Prigungen des Einbands und durch
entsprechende Kennzeichnung im Dokument selbst. Im
Folgenden wird der neue deutsche EU-Reisepass anhand
seiner wesentlichen Sicherheitsmerkmale erldutert. Der
Einsatz dieser charakteristischen Merkmale gewahrleistet
Sicherheit auf hochstem Niveau und schiitzt den deutschen
EU-Reisepass der neuen Generation zuverlassig vor Miss-
brauch, Verfalschung oder Totalfdlschung.

Auch die neuen deutschen EU-Reisepisse sind — wie ihre
Vorgéinger - mit einem kontaktlosen Speicherelement
(Chip) ausgestattet, auf dem die personenbezogenen Daten
der Inhaberin/ des Inhabers einschlief’lich des Passbilds
und zweier Fingerabdriicke gespeichert sind. Dieser Chip
gewihrleistet zuverldssigen Schutz vor unautorisierten
Zugriffen oder Manipulation.

Weitere Informationen zum deutschen EU-Reisepass,
Angaben zu den Gebiihren sowie Antworten auf haufig
gestellte Fragen finden Sie auf www.bmi.bund.de.
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Sicherheitsmerkmale

@ Mehrfarbige Guillochen

Guillochen sind Schutzmuster aus feinen,
ineinander verschlungenen Linien. Bei

w Reproduktionen werden die Linienstruk-
turen des Originals in punktierte Raster-
strukturen aufgelost. Die Guillochen zeigen als zentrales
Motiv den Bundesadler.

@ Mikroschriften
| Im Sicherheitsdruck werden
positive und negative Mikro-
schriftelemente in verschie-
denen Groflen gedruckt.

TS eNAND By

(3) UV-Aufdruck

Unter UV-Beleuchtung
lumineszieren Teile des
sichtbaren Unterdrucks.
Ferner werden unter
UV-Beleuchtung zusitzliche Motive wie z.B. das Branden-
burger Tor und der Schriftzug ,,BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND* sichtbar.

@ Optisch variable Farben
Das Erscheinungsbild des
Buchstabens ,,D“ wechselt
beim Kippen der Karte je
nach Betrachtungswinkel

seine Farbe von Blau nach Griin.

(5) Holografisches Portrit

Rechts neben dem vollfarbigen Portrat wird das Lichtbild
holografisch in Griin wiederholt. In diese Darstellung sind
vier Bundesadlermotive eingearbeitet. Rechts davon ver-
lauft ein holografischer Schriftzug in Blau mit dem Namen
der Inhaberin/des Inhabers.

392x210_BDr_ePass_Flyer_DINlang_4c_RZ.indd 5-8

TITELSEITE

s
*
*

*
ot ’t
:
e

EUROPAISCHE UNION

MR EDFOMEHCIONCHoD |G EVROPaK UM | D DEN EUROPAISKE UNON
AP UNONEUROPEAI 8T UROOPALIT | PN EURGOPRN UNOV | A
EUROPEAN UNION | G £V ARGt EX
v

T

‘SVN EVROPSKA UNLJA | SWE EUROPEISKA UNIONER

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

TYSKL icA
FEDERAL OF ALEUANIAI BB SAKIANAA LITVABARIX | P SAKSAN g
TR REPUBLIOUE FEDERALE DALLENAGHE

aan FEDERAL REPUBL OF GERMANY | R OMORONAAGY
THE TEPMANIAT | RV SAVEZNA REPUBLIAN mrnwwsmasm
SEOVETSEC! KOZTARSASAS | IR POBLAGHT CHONAIDHUE Na GEARMANE

@ EUROPAISCHE UNION

‘GERMANIA LTU VOKI =)
T RESrUBLIAT I VACAAS FEORRATVA AEABLIKA it RepOBBL
PEOGRALITAL GERMANIALID OUITSLAND |
4
Q

NEEMIEC | PR
R0U REPUBLICA PEOCRALK GEANANAL
SVN ZVEZNA REPUBLIKA NEMCUA

@ 3D-Bundesadler
Eine 3D-Darstellung des Bundesadlers ist unter bestimmten
Betrachtungswinkeln in roter Farbe erkennbar.

@ Kinematische Bewegungsstrukturen

Die tiber dem Lichtbild angeordneten Bewegungsstrukturen
zeigen einen von zwolf Sternen umgebenen Bundesadler
und das Brandenburger Tor. Durch Kippen der Datenseite
verwandelt sich das Adlermotiv iber eine Sechseckstruktur
in den Buchstaben ,,D*“ Auflerdem bewegen sich die Sechs-
ecke; die Sterne verandern abwechselnd ihre Grofie.

Farbintegrationstechnik (InnoSec®FUSION)
Das Lichtbild wird mit dem Tintenstrahl-Personalisierungs-
system InnoSec®FUSION farbig dargestellt und sicher in das
Material der Karte integriert. Mit der gleichen Technik wird
die alphanumerische Seriennummer eingebracht.

@ Lasergravur
Alle weiteren Personalisierungsdaten werden mittels

Lasergravur kontrastreich in die inneren Kartenschichten
der Titelseite und der Datenseite integriert.
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' Taktile Merkmale

| Das Ausstellungs- und das Giiltigkeits-
4 datum sowie die Staatsangehorigkeit
werden per Lasergravur als fiithlbare
Schrift aufgebracht.

@ Melierfasern

Auf der rechten Seite enthailt die Titelseite
unsichtbare Melierfasern, die unter
ultraviolettem Licht lumineszieren.

¥ i @ Oberflichenprigung

Der Bundesadler, Teile der Musiknoten und
des Textes der Nationalhymne sowie der
Recht und Buchstabe ,D“ werden erhaben oder vertieft
auf die Polycarbonat-Oberfliche geprigt.

@ Fenster

Rechts auf der Datenseite
befindet sich ein Fenster
in Kombination mit einem
Laserkippbild. Dieser
Bereich enthilt personenbezogene Informationen, die von
beiden Seiten aus betrachtet werden konnen. Von der
Datenseite aus ist das komplette Geburtsjahr der Inhaberin/
des Inhabers im Fenster erkennbar. Von der Titelseite
aus betrachtet kippen - je nach Betrachtungswinkel - die
Zehner- und Einerstellen der Jahreszahl (spiegelverkehrt)
im Wechsel mit einem Sekundérlichtbild der Inhaberin/
des Inhabers. Im Fenster ist der durchlaufende Sicherheits-
druck der Titelseite zu erkennen.

Maschinenlesbare Zone
Die maschinenlesbaren Zeilen auf der Datenseite werden
holografisch wiederholt, wobei Seriennummer und Name
in Griin, die anderen Daten (Geburtsdatum, Giiltigkeits-
datum etc.) in Blau dargestellt werden.

] @ Personalisierter
Sicherheitsfaden

éf Im linken Bereich der

= | Titelseite befindet sich ein
metallisierter, maschinell
prufbarer Sicherheitsfaden, der mit der Seriennummer des
Dokuments und dem Namen der Inhaberin / des Inhabers
personalisiert wird. Ferner enthélt der Sicherheitsfaden
optisch variable Elemente, die beim Kippen der Titelseite
zu sehen sind.
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